
ESPECIFICACIONES
Dimensiones

0.003 - 0.006 mm
Profundidad

R

P

Asociada a la rugosidad

Espécimen Ø 5/16

Área 0.0766 in²

Acabado superficial Acabado pulido

BIOCUPONES
TIPO STUD
Con Aislante

3

Sistema de 
Biocupones Tipo 
Stud con revolver 
y arandela

Biocupón 
Tipo Stud 
con aislante

1
2

LISTA DE PIEZAS
No. Nombre de piezaCantidad Material

1

2

3

1

1

2

SAE 1020 -1018

Poliacetal
(Delrin/Dupont)
o Teflón

Stud metálico

Aislante

Revolver y arándela

100° C Max
Temperatura
de operación
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Este biocupón se utiliza para evaluar la degradación del 
material ante el picado y la formación de biopelículas, 
proporcionando información clave para el monitoreo y 
control de biocorrosión.

NOTAS
Material
Puede suministrarse en SAE 1010, SAE 1020, 
SAE 1045, SAE 304 o materiales de tubería bajo 
norma API y ASTM.
Piezas
Los componentes se comercializan de manera 
independiente.

Análisis
CIC ofrece los servicios de análisis de velocidad 
máxima de picadura  y la evaluación de 
adhesión de microorganismos, acumulación de 
biopelículas corrosivas y su impacto en los 
materiales.

CONTACTO COMERCIAL
(+57) 304 6521 415

LÍNEA TECNOLÓGICA
TALLER DE MECÁNICA
Y CONFORMADOS


