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CUPON LAMINAR

Alta Presion

Letra y nimero para
facil identificacion

Este cupdn se emplea para determinar la pérdida de
peso, la tasa de depositacion, permitiendo determinar la
velocidad de corrosion y realizar analisis de depdsitos.

LISTA DE PIEZAS

No. Cantidad Nombre de pieza Material
SAE 1020 -10180

1 1 CUsiE material de tuberia
2 2 Aislante de Alta Poliacetal
(Delrin/Dupont)
3) 2 Aradela Aislante o Tefldén
ESPECIFICACIONES
Dimensiones 3" X 3/4" X 1/8”
Area total 5.483 in2 2
Area expuesta 4.847in2
Profundidad
Asociada a la rugosidad
R 0.024 - 0.038 mm
- : I ~ 1
Acabado superficial Sandblasting
Diametros perforaciones 0.031" - 0.063" - 0.094” - 0.125
0.187” - 0.25" - 0.312”
Acabado
.z 100° C Max superficial
Temperatura de operacion sandblasting
Material Piezas
Puede suministrarse en SAE 1010, SAE 1020, Los componentes se comercializan de manera
SAE 1045, SAE 304 o materiales de tuberia bajo independiente.
norma APl y ASTM. Analisis
CIC ofrece el servicio de analisis de velocidad de
corrosion, tasa de depositacion vy caracterizacion
de sélidos.
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