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SISTEMA
RETRACTIL

El Sistema Retractil de Alta Presidn - CIC permite el
acceso a sistemas presurizados para intervenir
puntos de monitoreo bajo condiciones operacionales.

CONDICIONES OPERACIONALES

Presidn 5000 psi

Temperatura 100°C

ESPECIFICACIONES

Fabricado en acero AISI-SAE 316y

Material bajo la norma NACE MR-01-75

Los retractiles de porte cupdn 5/8" deben ser
montados en sentido de la linea de la gravedad,
debido a la componente del peso de la varilla y por
consiguiente la flexion y posterior atasque en la
facilidad.

Con la instalacién del sistema de alta presién se
pueden manipular cupones de diferentes tipos,
varillas y probetas de manera segura y sencilla,
ademas puede contar con el sistema porta
biocupdn.
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SISTEMA

CONDICIONES OPERACIONALES 1 'g'
Presion 5000 psi 6
Temperatura 100°C 7 —
oy 2
(-]
LISTA DE PIEZAS D
No. Nombre de pieza Material 3
1  Accest Fitting A 105 3
2 CAP SAE 1045 e
3 | Porta cupdn SAE 316
4  Solid plug SAE 316
5  Tuerca 3/4 RFI SAE 304
6 O-Ring VITON 1
7 Primary packing PTFE
8 | Tapdn Npt SAE 304
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